
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЕСПРОВОДНЫХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ PH111 

 
НАСТРОЙКА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 

 

Передающий фотоэлемент может быть запитан от батареек (2 батарейки типа АА 
напряжение 1,5В каждая) или от внешнего источника питания 12-24В AC/DC. 

При помощи перемычки JP2 Вы можете активировать (перемычка 
снята)  или  деактивировать (перемычка одета) зуммер. 

При помощи перемычки JP1 Вы можете выбрать тип выходного сигнала 
управляющего реле. При одетой перемычке реле работает в нормально 
разомкнутом режиме (NO), при снятой перемычке реле нормально замкнутое (NC). 

Монтаж фотоэлементов рекомендуется производить на высоте 60-70 см, 
минимальное расстояние между датчиками 50 см, максимальное 12 метров. 

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на фотоэлементы для 
стабильной работы. 

Избегайте установки других инфракрасных излучателей в пределах 
эффективного расстояния приемника. 

Если в одном проеме необходимо установить две пары фотоэлементов то 
принимающие датчики должны устанавливаться на противоположных сторонах 
проема. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Контакты 'EDEG' предусмотрены для подключения выходного сигнала 
от  контактной кромки безопасности. Если она не используется, то контакты 'EDEG' 
необходимо замкнуть перемычкой. 

Контакты '12-24 AC/DC'  для подключения питания. 

Контакты 'PHOTO' - выходной сигнал фотоэлементов (тип сигнала выбирается 
перемычкой JP1) 

Контакты 'LOW.BAT' замыкаются когда напряжение батарей падает ниже 1.9В и 
могут активировать какой-либо внешний предупреждающий сигнал. 

После подключения проводов подайте питание.  

При обнаружении помехи прозвучит звуковой сигнал (если активирован 

перемычкой JP2) и сработает выходное реле 'PHOTO' . 

Характеристики: 
 

Рабочее напряжение: 12-24 В 
(переменное или постоянное) 
 

Рабочий ток: приемник 40мА,  
передатчик 8мА 
 

Длинна волны луча: 940нм 
 

Угол рассевания луча: ÷50 

 

Расстояние между датчиками: ≥12М 
 

Выходное реле: 1А/30V DC 
 

Габариты: 127*50*35 мм 
 

Вес: 155г. 
 

 


